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Unidad de Pantalla MDU100 (Media Display Unit) para uso con MCP100 

Omnitracs Unidad de Pantalla (MDU) 

Algunos servicios no estarán  
disponibles al conductor cuando  
el vehículo está en movimiento. 
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Dispositivo de Control Remoto (DCR) 



 Unidad de Pantalla MDU100 (Media Display Unit) 
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Conductores sencillos: Utilize el DCR para 
desplazar y escuchar mensajes mientras el 
vehiculo está en movimiento. 
Características de mensajeria cambian 
cuando el vehiculo está en movimiento, al 
menos que hayan dos conductores 
autenticados. 

WARNING  ! 
Conductor - No use el producto cuando el 
vehículo esté en movimiento. Su uso mientras 
conduce puede causar distracción y pérdida 
del control del vehículo, pudiendo producirse 
un serio accidente o la muerte. 

PUEDE CONTENER INFORMATIÓN CONTROLADA 
DE EXPORTACIÓN DE EE.UU. E INTERNATIONALES 

Toca etiqueta SEND NEW Toca boton FREEFORM 1. Escribe el Mensaje 2. Toca SEND Toca YES 

Toca etiqueta SEND NEW Toca 2 veces macro para enviar 1. Llena los campos 2. Toca Send Toca YES 

Toca etiqueta INBOX Toca 2 veces mensaje para leer Le el mensaje 

Toca el icono Settings Toca etiqueta TIME ZONE Toca OK Selecciona TIME ZONE desde la casilla desplegable 


